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АксессуарыТехнические характеристики

Варианты использования

Стандарт Опционально

Аккумулятор

Проводной наушник

Защитный чехол 
с ремешком

Зарядное 
устройство

Закаленное 
стекло

Кабель передачи 
данных

Проводной 
внешний динамик 
с микрофоном

Защитный чехол 
с поясным зажимом

Беспроводная 
тангента

Адаптер питания 
33 Вт

Беспроводной 
наушник

Запасная задняя 
крышка

Беспроводной 
внешний динамик 
с микрофоном

Общественная безопасность Городские службы Железная дорога Аэропорт Коммунальное хозяйство

Диапазон частот

Оборудование

Условия эксплуатации

Сертификация

Прочее

Рабочая температура От –20 до +60 °C

Температура хранения От –30 до +70 °C

Соответствие экологическим нормам RoHS/REACH

Устойчивость к ЭСР IEC 61000-4-2, (ЭСР) ±12 кВ (воздушный разряд); ±8 кВ (контактный разряд)

Степень защиты IP68

Устойчивость к падению 1.5 м

Сертификация CE/GMS/IP68/MIL-STD 810H /E112

Четкий звук, точная передача

Интеллектуальные приложения, 
профессиональная платформа

Два динамика

16K Hi-Fi

Android 14

Интуитивно понятный 
интерфейс

Интеллектуальное 
управление

Громкий и мощный звук

Два динамика мощностью 3 Вт, громкость до 102 дБ на расстоянии 5 см 
Аудиоалгоритм на базе ИИ и оптимизация звука SKTune

Технология шумоподавления на основе ИИ 
Широкополосная передача голоса высокой четкости  

с частотой дискретизации 16K

Улучшенная совместимость приложений

Интуитивно понятный настраиваемый интерфейс

Совместимость с системой управления мобильными устройствами (MDM)

Аудиосистема Hi-Fi
Объемный стереозвук

Кристально чистый звук Естественное качество 
голоса

Открытая платформа

Интеллектуальное управление

Удобное управление

Защита от несанкционированного 
вскрытия и самоуничтожение

Доступно (Конструкция с точками защиты от разборки в соответствии 
с требованиями.
Микросхема безопасности хранит ключевые данные.
Несанкционированная разборка приводит к удалению ключевых данных.)

Операционная система Android 14

Процессор 6 нм, 8 ядер (1×2.7 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.9 ГГц)

Производительность ИИ ~12.15 INT8 TOPS

Память ОЗУ: 8 ГБ, ПЗУ: 128 ГБ/256 ГБ

Размеры (В × Ш × Г) 166.6 × 77.6 × 14.3 мм

Вес 280 г

Размер экрана 6.3 дюйма, FHD, 1080×2340, Corning Gorilla Glass 5

Камеры Фронтальная: 13 Мп, задняя: 50 Мп и 8 Мп
Фонарик Да
Аккумулятор 5000 мА·ч

Зарядка Быстрая зарядка через USB Type-C (33 Вт)

Слот для карты 2 карты Nano-SIM, поддержка eSIM, 1 карта TF

Вибромотор Да

Динамик Два динамика по 3 Вт
WLAN 6E, поддержка 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц
Датчик Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп,

магнитометр, датчик приближения, датчик освещенности, барометр

Позиционирование Двухчастотный GPS/BDS/ГЛОНАСС/GALILEO/A-GPS

NFC Да

Разрешение видеоизображения Кодирование 4K 30 кадров/с, декодирование 4K 60 кадров/с
Дисплейный порт Поддержка DP1.4
Интерфейсы Нижний порт USB Type-C 3.1 Gen2 и боковой порт USB Type-C

Передний световой индикатор Доступно (один индикатор с красным, зеленым и синим цветами)

Широкополосная сеть

2G: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28 (полный 
диапазон)/B66/B68/B71

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 МГц) /B42/B43/B48

NR: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/
N77/N78/N79

HPUE: B41/B42/N41/N78/N79

4*4 MIMO: N41/N77/N78/N79

NR 2T4R: N41/N77/N78/N79

ЗАЩИЩЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ

Задача прежде всего         Безопасность всегда



Расширение возможностей связи, 
мультимедийные функции

Безопасно и надежно — 
миссия выполненаОбзор

Радиостанция PNC660 оснащена передовым аппаратным обеспечением и первоклассными 
технологиями безопасности для надежной связи 5G, включая микросхему безопасности, 
соответствующую стандарту CC EAL5+, и комплексный механизм защиты. Соответствуя стандарту 
3GPP R15, радиостанция PNC660 обеспечивает высокую надежность при выполнении критически 
важных задач. Интуитивно понятный дизайн в сочетании с отраслевыми приложениями повышает 
эффективность и удобство использования.

Кнопка безопасности

Интеллектуальная кнопка

Интуитивно  
понятный 

пользовательский 
интерфейс

Боковой порт  
Type-C

Тройная камера

Тангента

Класс защиты IP68 
и устойчивость 
к падению с высоты  
1.5 м

6.3-дюймовый  
Full HD-экран

Нижний порт 
Type-C

Два микрофона и два 
динамика 

Эргономичный дизайн
Одно нажатие
для включения режима безопасности

Программируемые функции

Виджеты интерфейса

Стабильное подключение 
аксессуаров
Проводной наушник 
и выносной динамик 
с микрофоном

13 Мп (фронтальная) 
50 Мп (задняя)
8 Мп (задняя)

Заметная и простая в 
использовании

Долговечность

Работа в перчатках  
и с мокрыми руками

Быстрая зарядка
Проецирование экрана

102 дБ на расстоянии 5 см  
и шумоподавление на базе ИИ

Простота в эксплуатации

Поддержка QCI65/66/67/69/70, eMBMS и MSP 40 мс  
для повышения надежности и сверхнизкой задержки

Фронтальная камера 13 Мп и задняя камера 50 Мп + 8 Мп  
с кодированием и декодированием видео 4K 

Алгоритм стабилизации изображения и режим «Суперночь»

Выделенная микросхема безопасности (StrongBox) 
Многоточечная защита от несанкционированного доступа

Изоляция двух доменов 
«Песочница» для приложений 

Биометрическая идентификация: по отпечатку пальца и лицу

Недееспособность
Работа в одиночку

Скрытый режим
Конфиденциальный режим

Двухчастотный GPS, гибридные режимы позиционирования

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки QC4.0 
мощностью 33 Вт полностью заряжается всего за 90 минут

Боковой порт Type-C обеспечивает стабильное подключение аксессуаров 
Нижний порт Type-C позволяет проецировать изображение  

на экран с разрешением 4K при 60 Гц

Критически важные сервисы Исключительное изображение Информация Персонал

Точность

Длительное время работы от аккумулятора Расширенные возможности

MCX Тройная камера Безопасность данных

Безопасность при 
выполнении 

задач

Точное позиционирование

Быстрая зарядка Два порта Type-C


